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7. NAPRAWY, KONSERWACJE | OBStUGA
TECHNICZNA

7.1. Wstep

Konserwacja i przeglad elementdw bramy/kraty sa
niezbedne, a w Europie wymagane przez prawo
( minimum jeden raz w roku ).

Dla wtasnego bezpieczeristwa uzytkownik powinien
zamawiac okresowe przeglady bram
w wyspecjalizowanych firmach serwisowych.

W przypadku uszkodzer nalezy natychmiast
skontaktowac sie z serwisem. Gdy coroczne przeglady
dokonywane sg przez firmy nieautoryzowane i czesci
zamienne nie sg oryginalne wszelkie roszczenia
gwarancyjne nie zostang uwzglednione.

7.2. Konserwacja i czyszczenie.

NAPRAWY | PRZEGLADY BRAM/KRAT
MOGA BYC DOKONYWANE TYLKO PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY SERWIS!

Samodzielnie mozna dokonywat tylko drobnych prac
konserwacyjnych takich jak :

Sprawdzi¢ stan i dokrecic¢ luzne nakretki i sruby.
Wyczysci¢ prowadnice, jesli jest to konieczne.
Sprawdzi¢ stan i wyczysci¢ gumowe uszczelki
boczne oraz dolng i gérna.

Usungc brud zgromadzony w swietle otworu.
Nasmarowac silikonem prowadnice oraz listwe
dolng

Czyszczenie zewnetrzne i wewnetrzne
bramy/kraty

Brama/krata moze by¢ czyszczona tkaning i wodg z
mydtem ( moze to by¢ szampon samochodowy ), a
nastepnie sptukana czystg woda. Nie nalezy kierowac
strumienia wody bezposrednio na skrzynie oraz na
widoczne elementy instalacji elektrycznej. Czynnosci
tych réwniez nie nalezy wykonywac w temp. otoczenia
ponizej 5°C.

Czyszczenie okien akrylowych

Okna moga by¢ czyszczone miekka szmatka nasaczong
wodg z mydtem tak, aby unikng¢ powstawania rys.

WSZYSTKIE POWYZSZE CZYNNOSCI

POWINNY BYC DOKONYWANE PO
ODLACZENIU ZASILANIA. )
NIE ZASTOSOWANIE SIE DO ZALECEN GROZI

PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM!

www.polfendo.com

8. ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Nie kazde zaktécenie w pracy bramy/kraty wymaga
wzywania serwisu i ponoszenia zwigzanych z tym
kosztéw.

W sytuacji gdy brama/krata nie dziata lub dziata
nieprawidtowo, zanim zdecydujesz sie na wezwanie
serwisu, warto wykonac czynnosci wedtug ponizszych
wskazowek. Moga one pomac usunac zaktécenie

w pracy urzadzenia bez wizyty serwisu. S to czynnosci
lezace w zakresie obstugi, ktéra wg zalecer producenta
mozesz wykonac sam.

1. Sprawdz, czy jest napiecie elektryczne w obwodzie
zasilania oraz czy bezpiecznik nie odtaczyt
zasilania. Jezeli bezpiecznik jest wytaczony, wtacz
bezpiecznik i sprébuj ponownie uruchomi¢ brame.

2. Jezelibrama/krata jest wyposazona w tacznik
sterujacy, sprawdz czy reaguije na przyciski
tacznika. Jesli reaguje, sprawdz zasilanie pilota
(wyposazenie opcjonalne) poprzez wymiane baterii.

3. W sytuacji gdy temperatury otoczenia sg ujemne,
gdy wystepuijg temperatury przemiennie ujemne
i dodatnie, w przypadku wystapienia opadu sniegu
lub deszczu - istnieje mozliwos¢ przymarzniecia
listwy dolnej do podtoza i oblodzenia pancerza.
W takich przypadkach nalezy sprébowac odmrozi¢
listwe dolng odmrazaczem i delikatnie nig poruszac.

Jesli powyzsze czynnosci nie pomogty w rozwigzaniu
problemu, lub tez jezeli brama/krata nadal pracuje

w sposdh nieprawidtowy (np. wytacza sie samoczynnie,
nadmiernie hatasuje) nalezy unieruchomic ja, wytaczyc
zasilanie i niezwtocznie wezwac autoryzowany serwis.

UWAGA!

Sytuacje przymarzniecia pancerza bramy do podtoza
i ich konsekwencije nie sa objete gwarancja.

Dbatos¢ o czystos¢ bram, o czystosc podtoza, na
ktore opada listwa dolna, jak réwniez przygotowanie
bramy do zimy lezy po stronie uzytkownika. Nalezy
w szczegodlnosci pamietac o wizualnej ocenie czy listwa
dolna nie zostata przymarznieta. Aby temu zapobiec
nalezy do konserwacji uzywac¢ wtasciwego silikonu,
ktory powinien by¢ rozpylony na gumowa uszczelke
listwy dolnej oraz zaaplikowany do komér slizgowych
prowadnic.

9. UWAGI KONCOWE

1. Przestrzegaj zalecer powyzszej instrukcji.

2. Podczas pracy bramy/kraty zwréc uwage na
ewentualne przeszkody znajdujgce sie w zasiegu je
pracy. Gwarantuje to jej dtugoletnig zywotnosc.



