; GUARD 77 EVO ROLOWANA BRAMA GARAZOWA

PARAMETRY

Maksymalna szerokos¢ prowadnice 90mm 450 cm
Maksymalna wysokos¢

Skrzynka aluminiowa 250 200 cm
Skrzynka aluminiowa 300 280 cm
Skrzynka aluminiowa 350 360 cm
Maksymalna powierzchnia 16,2 m2
Profil aluminiowy 77 mm
Profil EasyLook EasyLook 77
Profil wentylacyjny WENT 77
Wysokosc¢ profilu 77 mm
Grubosc profilu 18 mm
Ciezar pancerza 4,8 kg/m2
Napedy KraftMaster CAME ©

Minimalna powierzchnia bramy 6m2, bramy ponizej 6m2 liczone sa jako 6m2.
* brama ponizej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element bramy bez moiliwo$ci zamontowania napedu.

DOSTEPNE OBUDOWY, PROFILE | PROWADNICE
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KOLORYSTYKA

braz ciemny braz

biaty ultra biaty* szary antracyt kos$¢ stoniowa* biel kremowa* -
RAL 9016 RAL7038 RAL7016 RAL 1015 RAL 9001 w RAL 8014 RALEDID

zielony zielony*
[ E RAL 6005

czarny czerwony* bordo* niebieski* stalowy niebieski*fj  szarytupek*

RAL 9005 RAL 3003 RAL 3005

zieleri jodtowa*
RAL 5005 RAL5011 RAL7015

RAL 6009

e ciemne

Dostepne elementy w dowolnym kolorze RAL: obudowa, prowadnice, listwa koricowa.
Prezentowane kolory maja charakter pogladowy i mogq nieznacznie réinic sie od faktycznych.
*Kolory oznaczone gwiazdka podlegaja doptacie:
pancerzz listwa dolng 10%, skrzynka 10%, prowadnice 5%.

**Wystepuje tylko w skrzynce 300 i 350.

——| drewno* szary antracyt

*
A (tylko pertowy*

pancerz)



