
PARAMETRY

NAPĘDY GfA

Napędy GfA ELEKTROMATEN
SI
SI
SI
SI
SI
SI

8.20,
14.20,
17.15,
25.15,
40.15,
55.15,

80NM,
140NM,
170NM,
250NM,
400NM,
550NM,

20 obr/min, 400V
20 obr/min, 400V
15 obr/min, 400V
15 obr/min, 400V
15 obr/min, 400V
15 obr/min, 400V

Sterowanie GfA
Sterownik bramy TS 970
Sterownik bramy TS 971 ze zintegrowanym
odbiornikiem radiowym
TS 981 rozszerzona centrala do bardziej złożonych instalacji 
(np. sterowanie ruchem, systemy pożarowe, 
większa liczba urządzeń peryferyjnych)

KOLORYSTYKA

Maksymalna szerokość
Prowadnice aluminiowe 120 mm
Prowadnice aluminiowe 150 mm
Maksymalna wysokość
Konsole jezdne stalowe
Maksymalna powierzchnia bramy
Konsole jezdne
Profil aluminiowy ocieplany
Profil EasyLook
Wysokość profilu
Grubość profilu
Ciężar pancerza

Napędy (dostępne od szer. całkowitej 100 cm) *
* brama poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element bramy

Minimalna powierzchnia bramy 15m2, bramy poniżej 15m2 liczone są jako 15m2.

520 cm*
720 cm*

700 cm
49 m2
58 cm
100 
EasyLook 100
100 mm
25 mm
6,7 kg/m2
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* możliwość wykonania obudowy
wału i napędu za dopłatą

Prezentowane kolory mają charakter poglądowy
i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych
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INTENSE 100 EVO

DOSTĘPNE KONSOLE, PROFILE I PROWADNICE

srebrny
RAL 9006

antracyt
RAL 7016

biały szary
RAL 7038

brąz
RAL 8014

ciemny brąz
RAL 8019

ROLOWANA BRAMA PRZEMYSŁOWA


