
450 cm
640 cm

280 cm
260 cm
390 cm
510 cm
600 cm
36 m2
77
EasyLook 77
WENT 77
77 mm
18 mm
4,8 kg/m2
KraftMaster

Maksymalna szerokość 
Prowadnice aluminiowe 90 mm
Prowadnice aluminiowe 90 mm + szturm haki
Maksymalna wysokość
Skrzynka aluminiowa 300
Skrzynka aluminiowa 300 przy szer. powyżej 450 cm
Skrzynka aluminiowa 350
Skrzynka aluminiowa 400
Konsole stalowe 58 cm
Maksymalna powierzchnia bramy
Profil aluminiowy ocieplany do 640 cm, stalowy do 350 cm
Profil EasyLook
Profil wentylacyjny
Wysokość profilu
Grubość profilu
Ciężar pancerza
Napędy (dostępne od szer. całkowitej 100 cm)*

Minimalna powierzchnia bramy 8m2, bramy poniżej 8m2 liczone są jako 8m2.
* brama poniżej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element bramy bez możliwości zamontowania napędu.
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INTENSE 77 EVO
ROLOWANA BRAMA WARSZTATOWA I PRZEMYSŁOWA

PARAMETRY
SZ

TU
RM
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Odporność na obciążenie wiatrem: KLASA 4
Badanie przeprowadzone na bramie Intense 400x250cm

z wykorzystaniem systemu WindOn i wzmocnienia listwy dolnej.
Odporność na przenikanie wody: KLASA 2

WindON

427

58
0 

srebrny
RAL 9006

antracyt
RAL 7016biały

szary
RAL 7038

orzech*złoty dąb*

czarny
RAL 9005

zieleń jodłowa*
RAL 6009

zielony*
RAL 6005

niebieski*
RAL 5005

ciemne
drewno*

(tylko
pancerz)

dąb irlandzki*
(tylko

pancerz)

szary antracyt
perłowy*

Dostępne elementy w dowolnym kolorze RAL: obudowa, prowadnice, listwa końcowa.
Prezentowane kolory mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznych.

*Kolory oznaczone gwiazdką podlegają dopłacie: 
pancerz z listwą dolną 10%, skrzynka 10%, prowadnice 5%, dostępne w skrzynce 300 i 350

KOLORYSTYKA

czerwony*
RAL 3003

bordo*
RAL 3005

brąz
RAL 8014

ciemny brąz
RAL 8019beżowybiel kremowa*

RAL 9001
ultra biały*

RAL 9016

szary łupek*
RAL 7015

kość słoniowa*
RAL 1015

zielony
Chartwell*

niebieski
duck egg*

stalowy niebieski*
RAL 5011

350300

DOSTĘPNE OBUDOWY, PROFILE I PROWADNICE
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