= MINI52, MINI 55 EVO
PARAMETRY MINI 52 EVO

ROLETY GARAZOWE

320cm

Maksymalna szerokos¢
Minimalna szerokos¢ 100 cm p—
Maksymalna wysokos¢ =
Skrzynka aluminiowa 200 250 cm —.
Skrzynka aluminiowa 250 380cm T
Maksymalna powierzchnia 9m2 —
Prowadnice aluminiowe 66 mm =
Profil aluminiowy ocieplany 52 ——
Wysokos¢ profilu 52 mm =l L
Grubos¢ profilu 13 mm §—
Cieiar pancerza 3,0 kg/m2 ;
Naped reczny (dostepne od szer. catkowitej 100 cm) * ........ccccevvevercrercnnnnane Zamek + sprezyna -
PARAMETRY MINI 55 EVO
Maksymalna szerokos¢ 400 cm
Minimalna szerokos¢ 100 cm
Maksymalna wysokos¢
Skrzynka aluminiowa 250 300cm
Skrzynka aluminiowa 300 380 cm
Maksymalna powierzchnia 12m2
Prowadnice aluminiowe 75mm
Profil aluminiowy ocieplany 55
Wysokos¢ profilu 55 mm
Grubos¢ profilu 14 mm
Ciezar pancerza 3,4 kg/m2
Naped reczny (max szer. 300 cm, min. szer 100 cm) * —......ccvvucrcrncucnncnnnens Zamek + spreiyna
Napedy elektryczne (dostepne od szer. catkowitej 100 cm) * KraftMaster . L . L . .
* roleta ponizej 100 cm szer. sprzedawana jest jako element rolety CNE I Moiliwosé wykonania rolety garazowej otwieranej recznie
DOSTEPNE OBUDOWY, PROFILE | PROWADNICE MINI 52 MINI 55
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KOLORYSTYKA

. szary antracyt X braz ciemny braz

biaty RAL7038 RAL7016 Loy RAL 8014 RAL 8019

zielen
jodtowa*, ***
RAL 6009

ztoty dab*

ciemne
drewno*

(tylko
pancerz)

Dostepne elementy w dowolnym kolorze RAL: obudowa, prowadnice, listwa koricowa.
Prezentowane kolory maja charakter pogladowy i moga nieznacznie réinic sig od faktycznych.
*Kolory oznaczone gwiazdka podlegaja doptacie:
pancerzz listwa dolng 10%, skrzynka 10%, prowadnice 5%.

**Nie wystepuje w skrzynce 250.

***Wystepuje tylko w MINI 55.

czarny*

RAL 9005



